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2MP 33X 2MP Starlight Kizil6tesi Dome Kamera

IPC6252SR-X33U

Ana Ozellikler

Optik

° 33X Optik Zoom
° Yildiz 15181 aydinlatma
° Dogru ve hizli odaklama

° Akilli kizilétesi, 200 m’ye kadar (656 ft) kizil6tesi mesafesi
° 120 dB’ye kadar WDR (Genis Dinamik)

° Kizil6tesi gegirgenligini artirmak igin kizilétesi yansima dnleyici pencere

Sikistirma

° Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
o  Ucliakis

o  Ozellestirilmis OSD
Ag

° ONVIF Uygunlugu
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Yapi

° 15° Yukseltme Agisi

e Inovatif kar silme islevi

° Daha etkili 1s1 dagritimi sistemi

° Akill sicaklik kontrol teknolojisi

° Ag arayizi icin tasarlanmis 6 KV asiri gerilim korumasi

° P66

° 1K10

Teknik Ozellikler

l IPC6252SR-X33U
Kamera
Sensor 1/2,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS
Lens 4,5~148,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi
Dijital Zoom 16
Optik Zoom 33
Lens Algilama (m) Gozlemleme (m) Tanima (m) Tespit Etme (m)
DORI Mesafesi 4,5 mm 69,8 27,9 14 7
148,5 mm 2304,3 921,7 460,9 230,4
Gorus Agisi (Y) 62,67°~2,82°
Gorus Agisi (D) 38,4°~1,3°
Gorus Agisi (E) 77,1°~3,3°

Obtirator

Otomatik/Manuel; obtiiratér siiresi: 1~1/100000 s

Minimum Aydinlatma

Renk: 0,001 Liiks (F 1.6, AGC ACIK)

Kizil6tesi ile O Liiks

Iris Otomatik/Manuel; F 1.6~F 5.3

Glinduz/Gece Otomatik dugmeli kizil6tesi kesme filtresi (ICR)
Dijital glirtiltu azaltma 2D/3D DNR

S/N >52 dB

Kizilotesi Araligi

200 m’ye Kadar (656 ft)

Sis giderme Dijital Sis Giderme
WDR 120 dB
Video

Video Sikistirma

Ultra 265, H.265, H.264, MIPEG

H.264 kodu profili

Temel Profil, Ana Profil, Yiiksek Profil

Kare Hizi

Ana Akis: 2 MP (1920x1080): Maks. 60 kare/s;
Alt Akis: 2 MP (1920x1080): Maks. 60 kare/s;
Uglinci Akis: D1 (720x576): Maks. 60 kare/s

Yiksek Isik Dengeleme

Destekleniyor

Arka Isik Dengeleme

Destekleniyor
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EIS Destekleniyor

Ekran Gosterimi 8 Ekran Gosterimine Kadar

Gizlilik Maskesi 24 alana kadar

ilgilenilen Bélge 8 alana kadar

Hareket Algilama 4 alana kadar

Akl

Davranis Algilama Alan ihlali, sinir ihlali, hareket algilama, Otomatik takip

Alan ihlali On tanimli sanal bir bélgeye girme ve dolanma

sinir ihlali On tanimli sanal bir gizgiyi gegme

hareket algilama On tanimli sanal bélgede hareket etme

otomatik izleme Belirlenen hedefi izleme

Tespit Etme: Yz algilama, Ses algilama

Akill Tanimlama Fokus bozuklugu, Sahne degisikligi, Nesne Birakildi, Nesne Hareket Ediyor

istatistiksel Analiz insan sayma

Genel islev Fili%ran, IP Adresi FiItre:Ien.ﬁe, Kl.vjrcalama Alarmi, Alarm girisi, Alarm ¢ikisi, Erisim Politikasi, ARP Korumasi, RTSP Kimlik
Dogrulama, Kullanici Kimlik Dogrulama

Ses

Ses Sikistirma G.711

iki yonlii ses Destekleniyor

Bastirma Destekleniyor

Ornekleme Hizi 8 KHZ

Depolama Depolama

Edge Depolama Micro SD, 256 GB’a kadar

Aga Depolama ANR

Ag

Protokoller IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x,
SNMP, QoS

Uyumlu Entegrasyon ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

Cevirme ve Egme

Cevirme Araligi 360° (sonsuz)
0,1°/s~240°/s

Cevirme Hizi -
Onayarli Hiz: 300°/s

Egme Araligi -15°~+90° (otomatik ters gevirme)
0,1°/s~160°/s

Egme Hizi -
Onayarli Hiz: 240°/s

On Ayar Sayisi 1024

Devriye Onayarli devriye, rotali devriye, kayith devriye

Ana Konum Destekleniyor

Arabirim Arabirim
Ses kablosu

Ses G/G Girig: direng 35 kQ; genislik 2 V [p-p]
Cikis: direng 600 Q; genislik 2 V [p-p]

Alarm G/C 2/1

Seri Port 1 RS485

Ag 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
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Video Cikisi 1 BNC, direng 75 Q; genislik 1 V [p-p]
Genel
) 24V AC (Varsayilan) £%25, 24 V DC+%25
ot Giic tiiketimi: 11~47 W
Boyutlar (O x Y) @227 x 359.4mm (@8.9” x 14.2”)
Agirhik 5.5kg (12.11b)
CGalisma Ortami -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Nem: <95% RH (yogusmasiz)
Girig Koruma IP66
Darbeye Dayanikli 1K10
Sifirlama DGgmesi Destekleniyor

Boyutlar

G1%2 screw £

23
0.9

193mm
(7.6™)

359. 4mm
(14.2")

227mm
8.9
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